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ACRONYMES

BGF 	 : Programme de maintien de la Biodiversité et Gestion 
	   durable des Forêts
CATEB	 : Centre d’Adaptation des Techniques Energie-Bois
°C 	 : Degré centigrade
CF 	 : Code forestier
CO 	 : monoxyde de carbone
CO2 	 : dioxyde de carbone, gaz carbonique
DME 	 : Diamètre minimum d’exploitation
DHP 	 : Diamètre à hauteur de la poitrine
DMP 	 : Diamètre minimum de prélèvement
DTEB 	 : Direction Technologies de l’Energie-Bois
EAD 	 : Entités administratives décentralisées
EPI 	 : Equipement Individuel de Protection
GIZ 	 : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
	   (Coopération allemande)
GO 	 : Guide opérationnel 
H 	 : humidité par rapport à la masse humide
Kg 	 : kilogramme
m 	 : mètre 
Mc 	 : masse de charbon produit
m2 	 : mètre carré
m3 	 : mètre cube
MEDD 	 : Ministère de l’Environnement et Développement Durable
Mh 	 : masse humide
Ms 	 : masse de matière sèche
Ra 	 : rendement sur masse anhydre
Rb 	 : rendement sur matière brute
RDC 	 : République Démocratique du Congo
TPI 	 : Tropical Products Institute
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AVANT-PROPOS

En République Démocratique du Congo (RDC), le bois de feu et le charbon de bois contribuent 
à plus de 93℅ de total des besoins en énergie domestique. Il est même estimé que 500 000 
hectares de forêt sont transformés en charbon chaque année. A cette allure, nos forêts 
disparaitront à l’horizon 2100.

La RDC qui prône la gestion durable des forêts se propose de mettre en place des pratiques 
durables de carbonisation pour le maintien de la diversité biologique et la réduction de la 
pression exercée sur la forêt.

D’une manière générale, la production de charbon de bois en RDC, comme dans la plupart 
de pays du Bassin du Congo, engendre des préoccupations qui tournent principalement 
autour de trois problématiques clefs couvrant l'ensemble de la chaine de valeur, à savoir 
:  l'approvisionnement en bois (la coupe d'arbres et la récolte du bois), l'efficacité de la 
transformation du bois en charbon et en énergie (processus de carbonisation et rendement 
thermique des fourneaux) et l'efficacité de la gouvernance du secteur du charbon de bois 
(politiques, règlementations et application).

Le présent ouvrage axé sur la carbonisation améliorée englobe en son sein huit (8) tomes dont 
le premier concerne l’introduction et les termes usuels, le deuxième aborde les généralités, les 
cinq suivants s’étendent sur les techniques de production de charbon de bois notamment 
la meule casamançaise améliorée, les fours brésiliens Rabo-quente, Morado et Barranco, le 
four métallique Mark V et le dernier porte sur la technique de production du charbon vert 
(briquettes). 

Dans le tome 0, se trouvent la préface, les acronymes, l’avant-propos, l’introduction et 
la définition des termes qui permettent de comprendre dans le sens de cet ouvrage, les 
expressions utilisées par les opérateurs et parties prenantes du secteur de l’énergie-bois 
particulièrement, ceux qui œuvrent dans la production du charbon de bois et du charbon vert. 

La carbonisation améliorée est un ensemble d’actions du processus de production de 
charbon de bois et du biochar (pour les briquettes) qui peuvent permettre des économies 
importantes de ressources en réduisant la pression exercée sur la forêt. 

Cependant, ces actions doivent comporter un effort particulier concernant aussi bien le 
transfert des techniques adaptées et la diffusion des connaissances que le renforcement 
des capacités de producteurs afin d’améliorer leur productivité, leur pouvoir d’investir et 
l’établissement de circuits de distribution favorisant une organisation économique efficace. 
Les options de gestion de la carbonisation améliorée, domaine qui combinent l’agroforesterie, 
les plantations et l’amélioration de l’efficacité énergétique exigent la collaboration de 
différents secteurs comme ceux de l’énergie, de la forêt, de l’aménagement du territoire et 
de l’agriculture.

Par ailleurs, elles doivent être accompagnées d’un engagement conséquent des politiques 
du gouvernement avec une législation adaptée et inscrite dans la promotion de l’utilisation 
des énergies alternatives, l’appui à l’usage des techniques améliorées de transformation, la 
réduction des processus de dégradation des ressources naturelles,  la prise en compte de 
l’Environnement, notamment  la réduction des  effets de serre responsable du réchauffement 
climatique, tout en assurant un approvisionnement d’énergie adéquat, à coût abordable et 
compétitif.  

Cet ouvrage sur la carbonisation améliorée vise à décrire une marche à suivre pour les 
différentes techniques durables de carbonisation améliorée. Ils constituent une contribution 
à la recherche des moyens capables de répondre aux préoccupations ci-haut formulées et 
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sont destinés aux différents acteurs du secteur de carbonisation en RDC, en vue de privilégier 
les techniques durables et minimiser ainsi l’exploitation irrationnelle des forêts, conséquente 
à la satisfaction des besoins en bois-énergie de la population.

L’élaboration de huit tomes du Guide opérationnel sur la carbonisation améliorée est réalisée 
par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) à travers sa Direction 
Technologies de l’Energie-Bois (DTEB) grâce à l’appui technique et financier du Programme de 
maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts (BGF) de la Coopération allemande 
(GIZ). 

Ils se veulent un véritable outil pratique de production durable de charbon de bois en RDC.

Pour faciliter le choix par l’intéressé et afin d’éviter toute confusion possible, les tomes du 
guide opérationnel sont numérotés et associés à différentes couleurs qui leur sont attribuées, 
tel qu’il est indiqué ci-dessous.

Tome 0 : Introduction et termes usuelsTome 0 : Introduction et termes usuels

Tome 1 : Généralités Tome 1 : Généralités 

Tome 2 : Meule casamançaise amélioréeTome 2 : Meule casamançaise améliorée

Tome 3 : Four métallique Mark VTome 3 : Four métallique Mark V

Tome 4 : Four Rabo-quenteTome 4 : Four Rabo-quente

Tome 5 : Four BarrancoTome 5 : Four Barranco

Tome 6 : Four MoradoTome 6 : Four Morado

Tome 7 : Production du charbon vertTome 7 : Production du charbon vert
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I. INTRODUCTION

Les besoins énergétiques domestiques en République Démocratique du Congo (RDC) sont 
couverts en majorité par la récolte des bois énergies dont le prélèvement n’est pas sans 
impact sur la dégradation des forêts et de la faune.
Les conséquences de ces prélèvements sont considérables sur les forêts (avec un taux annuel 
de déforestation de plus ou moins 0,3%) et sur les conditions édaphiques et climatiques 
(érosions et lessivage, cycle de l’eau, perturbation saisonnières, effet de serre, etc.).

Si ces taux de déforestation sont en eux-mêmes relativement faibles par rapport à la moyenne 
mondiale dans les pays tropicaux, ils sont tout de même alarmant plaçant ainsi la RDC parmi 
les 10 pays qui perdent chaque année la surface boisée la plus importante alors que son rôle 
dans le maintien et la régulation du climat n’est plus à démontrer.

Le cabinet MC Kinsey estime que la consommation de bois énergie aurait provoqué 12 à 13 
millions d’hectares de déforestation en 2009 et projette que d’ici 2030, elle provoquerait 21 à 
23 millions d’hectares de déforestation.

Cependant, il sied de comprendre qu’en RDC, les techniques utilisées pour la production du 
bois énergie restent encore non durables. 

Alors que la phase de carbonisation est très déterminante dans le processus de                                                             
production durable du charbon de bois pour ne pas compromettre l’opération        entière, étant 
donné qu'un mauvais rendement de la carbonisation risque de se   répercuter sur l'ensemble 
de la chaîne sous forme d'accroissement des coûts   et de gaspillage des ressources.

Outre ces techniques de production, le secteur reste également informel    avec l’absence 
des textes juridiques adéquats et une réglementation appropriée avec      un manque des 
statistiques dans le secteur.

Il s’avère ainsi nécessaire de développer le savoir-faire local en termes de renforcement des 
capacités des différentes parties prenantes de la filière bois-énergie. Du fait que l’amélioration 
des techniques de carbonisation permet non seulement d’obtenir un haut rendement de 
charbon, de favoriser une gestion rationnelle et une valorisation durable des ressources 
forestières, mais également de lutter contre le réchauffement climatique. C’est ce qui cadre 
avec les prérogatives léguées par le cadre organique du MEDD à la DTEB qui a pour mission 
principale la rationalisation de l’utilisation du bois comme source d’énergie afin de réduire la 
pression sur la forêt. 

A cet effet, cinq techniques améliorées de carbonisation sont développés dans ce document, 
à savoir : la meule casamançaise améliorée, les fours brésiliens en maçonnerie (Rabo-quente, 
Morado et Barranco) et le four métallique Mark V qui présentent un meilleur rendement de 
production de charbon. Elles ont fait l’objet d’un transfert satisfaisant en RDC par le Centre 
d’Adaptation des Techniques Energie-Bois (CATEB), actuellement DTEB dans la perspective, 
justement, de réduire le gaspillage de bois pendant les processus de carbonisation. 

La technique de production de charbon vert est également détaillée et présentée ici comme 
une alternative importante à l’utilisation du charbon de bois, compte tenu des potentialités 
qu’elle offre dans la lutte contre la dégradation des forêts et les émissions des gaz à effets de 
serre. 

C’est pourquoi l’élaboration des guides opérationnels sur la carbonisation améliorée consacre 
à décrire les procédés de la gestion de la biomasse qui fournirait des nombreux conseils 
pratiques au profit des différentes parties prenantes du sous-secteur bois énergie.  
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I. TERMES USUELS SUR LA ARBONISSATION 	
   AMELIOREE 
Au sens du présent ouvrage, il faudra entendre par :

Abattage contrôlé : 
Technique de travail employée pour couper un arbre sur pied, qui permet de contrôler la 
chute afin de garantir une sécurité maximale pour l’opérateur (abatteur), d’éviter des dégâts 
aux arbres voisins, de récupérer un maximum de bois à la base de l’arbre (en évitant les 
éclatements) et de faciliter son extraction ;

Acteur : 
Personne ne qui a une part active dans la conduite, le suivi ou dans l’exécution des étapes de 
la carbonisation ;

Agroforesterie : 
Mode de production agricole associant sur une même parcelle des plantations d’arbres à 
d’autres cultures, dans la perspective d’effets bénéfiques réciproques ;

Arbre d’avenir ou Arbre de recrutement : 
Arbre d’une essence commerciale et de diamètre inférieur au DMA/DME que l’on préserve 
lors d’une opération de récolte, pour faire partie du peuplement qui pourra être exploité à la 
prochaine rotation ;

Arbre encroué : 
Arbre qui a été coupé, déraciné par le vent ou d’autres moyens et appuyé contre un autre 
arbre ou retenu par des lianes qui l’empêchent ainsi de tomber au sol ;

Arbre patrimonial : 
Arbre à préserver compte tenu de sa grande importance sociale à cause de son utilisation 
par la population locale à des fins alimentaires, culturelles ou religieuses ;

Badigeonnage : 
Opération qui consiste à peindre les murailles du four avec de l’argile délayée dans l’eau ;

Bassin d’approvisionnement : 
C’est la portion du territoire immédiatement accessible à la ville dans laquelle le bilan de 
l’offre potentielle et de la consommation du charbon de bois est positif.

Bille ou grume : 
Toute partie utilisable découpée dans le tronc ou les plus grosses branches d’un arbre abattu 
au moyen du tronçonnage ; 

Billon : 
Partie provenant d’une bille ;

Biodégradable : 
Qui peut être décomposé par des organismes vivants ou en un temps court, par rapport à 
une vie humaine ; 

Biodiversité : 
Variété et variabilité entre organismes vivants et les complexes écologiques dans lesquels ils 
vivent. On distingue la diversité d’écosystèmes, la diversité d’espèces et la diversité génétique;
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Biochar ou Biocharbon : 
Produit riche en carbone obtenu en chauffant une biomasse d’origine végétale ou animale 
(le plus souvent composé du bois) dans un environnement où l’oxygène est limité, voir 
quasi absent pour l’usage dans l’agriculture de conservation. Amendement du sol issu de la 
pyrolyse de la biomasse ;

Biomasse : 
Ensemble de la matière organique pouvant fournir de l’énergie par dégradation ;

Bois anhydre : 
Bois ne contenant aucune humidité (où même l’eau de constitution a été ôtée) ;

Bois d’œuvre : 
Bois transformable en produits forestiers industriels. Ce terme est parfois utilisé comme 
synonyme de bois rond industriel et désigne aussi certaines grandes pièces de bois de sciage 
(bois de charpente) ;

Bois de chauffage : 
Bois destiné à être brûlé pour le chauffage d’une habitation ;

Bois de feu ou bois de brûle : 
Bois destiné à être brûlé pour produire de la chaleur ;

Bois énergie : 
Filière spécialisée dans la production, la commercialisation et la fourniture de bois destiné à 
la production de l’énergie ;

Bois roux ou bois torréfié : 
Bois exposé à une chaleur intense jusqu’à atteindre un début de carbonisation ;

Bois sec : 
Un bois dont le taux d’humidité est inférieur à 35% ;

Bois vert : 
Un bois fraichement coupé, et dont la teneur en humidité se trouve au-dessus du point de 
saturation des fibres (35 et 100%) ;

Brindille : 
Branche d’arbre mince et courte ;

Brique réfractaire : 
Bloc fabriqué avec de la terre argileuse pétrie, moulée, séchée, cuite et dont on se sert comme 
matériau de construction qui résiste au feu ou qui ne se détériore que très peu au feu ; 

Briquette : 
Petite masse faite de houille, de tourbe, de poussiers de charbon ou de tout autre matière 
agglomérée et moulée, laquelle sert de combustible ;

Cale :  
Joint de plus grandes dimensions servant à l’empilage compact de bois ;

Carbonisation : 
Processus de transformation thermochimique partielle du bois dans un espace fermé (meule, 
four, etc.) et dans des conditions contrôlées pour le transformer en charbon ;
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Carbonisation améliorée : 
carbonisation rendue meilleure par rapport à la méthode traditionnelle ;

Carbonisation par combustion partielle : 
Procédé de production de charbon où l’énergie nécessaire est fournie en brûlant une partie 
du bois enfourné ; 

Carbonisation par chauffage externe : 
Procédé de production de charbon où l’énergie est fournie à la charge par un foyer de chauffe 
externe, à travers une surface d’échange (vase clos, cornue). C’est le cas d’un fût de 200 litres 
sous lequel on allume un feu ;

Carbonisation par contact de gaz chauds : 
Procédé de production de charbon où l’énergie nécessaire à la carbonisation est fournie par 
des gaz chauds provenant d’un foyer externe et mis en contact direct avec la charge ;

Chaîne d’approvisionnement du bois énergie : 
Ensemble des étapes (impliquant différents organismes, personnes, technologies, activités, 
informations et ressources) entre le lieu de la récolte (forêt) et le lieu de transformation des 
bois ;

Chaîne de transformation du bois : 
Ensemble des étapes (impliquant différents organismes, personnes, technologies, activités, 
informations et ressources) entre le lieu de transformation d’une partie d’un arbre et son 
utilisation finale ;

Chaîne de valeur : 
Ensemble des activités qui donnent un avantage concurrentiel ;

Chambre d’aération : 
Cavité ou compartiment pratiqué tout autour d’une meule pour permettre la circulation 
circonférentielle de l’air ;

Charbon de bois : 
Bois duquel on a retiré l’humidité et toute matière végétale ou organique volatile afin de ne 
laisser que le carbone et quelques minéraux ;

Charbon vert ou charbon écologique : 
Charbon produit à partir des résidus biodégradables riches en carbone, principalement à 
partir de résidus agricoles et de résidus ménagers et qui se présente sous forme de briquettes 
ou de boules de la taille de morceaux de charbon de bois traditionnel ;

Charbonnier : 
Personne dont le métier consiste à transformer le bois en charbon ou qui le vent. Personne ne 
qui vit de la production ou la vente du charbon ;

Cheminée :  
Conduit d’évacuation des gaz et fumées ;

Chicane : 
Dispositif permettant le ralentissement ou la régularisation de l’écoulement de la fumée, en 
zigzag, dans la cheminée ;

Code forestier : 
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Loi n° 011/2002 du 29 août 2002, régissant les forêts et les domaines forestiers en République 
Démocratique du Congo ;

Combustion : 
Processus de la décomposition chimique, exothermique, totale du bois ;

Compacter : 
Resserrer les bois pendant l’empilement en introduisant les plus petits dans les moindres 
espaces ;

Conditionnement : 
Emballage destiné à assurer la protection, la conservation et le transport d’un produit ou de 
le mettre en valeur ;

Conduit : 
cfr « Event » ;

Conservation : 
Ensemble des mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources et des 
écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration ;

Débardage : 
Opération consistant à transporter des grumes ou billes du lieu d’abattage au lieu de 
carbonisation en forêt ;

Déboisement : 
Toute opération consistant à défricher une terre forestière ou à couper ou encore à extirper 
ses végétaux ligneux en vue de changer l’affectation du sol ;

Débusquage : 
Opération de débardage, ayant pour but de rendre la bille ou la grume accessible pour le 
débardeur et de faciliter son extraction ;

Déchet : 
Ensemble de débris devenus impropres à la consommation ou à l’usage ;

Déchet vert : 
Déchet organique d’origine végétale qui peut être composté, compacté ou carbonisé ; 

Défournement : 
Retirer ou extraire du four ce qui y a été mis ;

Défrichage : 
Opération qui permet de transformer une terre boisée ou non soignée en terre cultivable ;

Densité : 
Quantité de bois par unité d’espace. La densité relative du bois est le rapport entre la masse 
d’un volume du bois et la masse d’un même volume d’eau à 4°C. La densité relative du bois 
est presque égale à la masse volumique mesurée en gramme par centimètre cube (g/cm3) ; 

Déshydratation : 
Perte plus ou moins importante en eau libre (phase de séchage) de la masse ;

Distillation du bois : Pyrolyse du bois ayant pour finalité la production d’un liquide ;
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Diamètre minimum de prélèvement ou d’exploitation (DMP ou DME) : 
Arbre de 30 cm de diamètre ou plus, à hauteur de poitrine (DHP) à partir duquel l'administration 
forestière autorise le prélèvement d'arbres pour le bois de carbonisation ;

Dôme : 
Ouvrage en forme hémisphérique ou en forme de coupe renversée, qui couvre un four 
circulaire ;

Durable : 
Qui s’inscrit dans une vision à long terme de l’équilibre écologique de la terre ;

Echelle : 
Dispositif permettant de monter et descendre, généralement composer de deux montants 
munis de barreaux disposés à intervalles réguliers ;

Eclaircie : 
Opération sylvicole qui consiste à diminuer la concurrence sur les tiges d’avenir en abattant 
certaines tiges en vue de favoriser la croissance du peuplement résiduel ;

Embase : 
Surface d’appui en pièce de métal sur laquelle repose le four métallique transportable ;

Endothermique : 
Qui absorbe de la chaleur, de l’énergie ;

Enfournement ou enfournage : 
Opération qui consiste à mettre la matière à carboniser dans le four ou la meule ;

Entasser : 
Réunir les bois en une pile, dans un seul endroit, de façon qu’ils soient serrés les uns contre 
les autres ;

Environnement : 
Ensemble des éléments naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux et culturels 
qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes 
vivants et des activités humaines ;

Equipement Individuel de Protection (EPI) : 
C’est un équipement de travail qui protège un individu contre un risque donné, et selon 
l'activité qu'il sera amené à exercer. À chaque type d'activité, un employeur, se doit de pourvoir 
à la sécurité et à la protection du salarié qu'il a sous son autorité ;

Espèce : 
Groupe d’individus du règne végétal ou animal pouvant se reproduire entre eux ;

Essence forestière : 
Terme désignant généralement une espèce d'arbre, parfois une sous-espèce ou variété 
qui présente un intérêt en sylviculture et qui a des exigences biologiques ou des emplois 
particuliers ;

Exothermique : Qui dégage de la chaleur ;

Exploitation forestière : 
Toutes activités d’inventaire, d’abattage, de débardage, de façonnage et de transport du 
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bois ou de tout autres produits ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des 
autres produits forestiers non ligneux.

Event (conduit de tirage, conduit d'entrée d'air et de sortie des gaz, trou d’aération) : 
Ouverture aménagée dans une enceinte de carbonisation pour permettre la circulation des 
gaz.

Etape ou Phase : 
Chacun des états successifs par lesquels passent le processus. Partie de l’évolution ou de la 
transformation ;

Fermentation : 
Transformation que subissent certaines matières organiques sous l’action d’enzymes 
sécrétées par des micro-organismes ;

Filière bois énergie : 
Ensemble des phases du processus de production et d’utilisation du bois permettant de 
passer de la matière brute au produit fini ;

Fine de charbon : 
Charbon de petit calibre. Fraction de charbon issue d’une casse ou d’un broyage ;

Forêt : 
Vaste terrain couvert de bois, de nombreux arbres proches ;

Four : 
Equipement métallique ou en maçonnerie dans lequel on traite thermiquement des matériaux 
(métaux, bois, terre, etc.) de manière à en modifier les performances ou les caractéristiques 
physico-chimique ;
 
Fourche : 
Instrument qui consiste en un long manche de bois terminé par deux ou trois branches ou 
pointes de fer qui vont en s’écartant ;

Fournée : 
Quantité de bois qu’on peut carboniser à la fois dans un four ;

Fût ou fut : 
Partie du tronc d’un arbre compris entre le haut des contreforts et l’apparition de la première 
grosse branche ;

Fût ou fut : 
Tonneau où l’on met un liquide ;

Friable : 
Qui paraît cassant, fragile ou peut-être aisément réduit en poudre ;

Frigo d’une meule : 
Partie généralement située en face du vent dominant et où se dirige le front de carbonisation 

Front de carbonisation : 
Surface, ligne ou point le plus avancé du processus de carbonisation qui progresse 

Gazéification du bois : 
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Pyrolyse du bois ayant pour finalité la production du gaz ;

Guide Opérationnel : 
Base de référence pour la mise en œuvre des directives et des normes de la carbonisation 
améliorée, en particulier par une présentation générale des bonnes pratiques, des défis les 
plus couramment rencontrés, et des principales leçons tirées de l’expérience ;

Humidimètre ou hygromètre : 
Appareil servant à mesurer le degré d’humidité ou de sécheresse ;

Hygroscopique : 
Qui a la capacité ou la tendance d’absorber l’humidité de l’air ; 

Impacts : 
Action et effet de deux éléments entrant en contact avec force. On parle spécialement 
d’impacts dans le contexte des effets de l’exploitation sur l’environnement (structure de la 
forêt, peuplement restant et sol), la main d’œuvre et les populations locales ;

Incuit ou fumeron : 
Partie du bois qui est peu ou n’a pas bien carbonisé ; 

Jalon : 
Une tige de bois que l’on plante en terre pour servir de repère ;

Joint : 
Bois courts et de petit diamètre servant à remplir les espaces libres dans la pile de carbonisation 
en construction ;

Kit : 
Ensemble des objets d’équipement nécessaires à l’exercice d’une profession ;

Liant : 
Matière qui permet à la poussière de biochar d’agglomérer en une masse compacte ;

Lignine : 
Constituant caractéristique de la parois pectocellulosique de certains tissus végétaux et qui 
le rend imperméables, résistants et extensibles ;

Lit ou plancher : 
Limite inférieure horizontale de l’empilement et sur laquelle repose les couches successives 
de bois lors du montage pour l’enfournement ;

Longeron : 
Bois posé de façon longitudinale ou latérale ;

Meule : 
Tas de bois sur lequel est pratiquée la carbonisation en le recouvrant d’une couche de 
feuillage et de terre ;

Mortier : 
Mélange pâteux de sable, argile, chaux ou ciment, destiné à durcir et à être utilisé comme 
liant pour construire les fours ou comme induit de crépissage ;
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Moteur de la meule : 
Point de départ du front de carbonisation, situé généralement à l’emplacement de l’allumage;

Moule : 
Modèle creux dans lequel peut être introduit la matière pâteuse de carbochar et qui donne la 
forme de la briquette de charbon vert ; 

Opérateur : 
Qui se livre à certaines manipulations de la carbonisation ;

Pente : 
C’est l’obliquité ou l’inclinaison par rapport au plan horizontal ;

Perche : 
Longue pièce de bois mince, de section généralement ronde ;

Planche : 
Morceau de bois plat et relativement long ;

Plancher : 
Cfr Lit ;

Pourrissement : 
Action de se décomposer, de se désagréger, de se dégrader ;

Pyrolyse : 
Décomposition chimique d’une matière organique par la chaleur (thermochimique), sans 
flamme, pour obtenir d’autres produits qu’elle ne contenait pas ;

Pyroligneux ou vinaigre du bois : 
Liquide obtenu par distillation du bois au cours de la pyrolyse ;

Rail : 
Bois rond et bien droits, de 8 à 10 cm de diamètre, que l'on aligne à la base, sur le sol plat, pour 
supporter la charge afin de lui permettre une bonne aération pendant la carbonisation ;

Reboisement : 
Opération qui consiste à planter, sur un terrain forestier, des essences forestières (Différent 
d’Enrichissement – voir ce terme) ;

Rebut : 
Ce dont on n’a pas voulu, ce qui a de plus mauvais ;

Récolte : 
Terme utilisé en foresterie pour désigner la coupe d'arbres à des fins commerciales (bois 
d'œuvre, bois de chauffage et produits forestiers non ligneux) ;

Refroidissement : 
Diminution de la chaleur. C’est le processus de transformation par déperdition thermique du 
système ou de l’enceinte de carbonisation évoluant vers un état de froid ;

Régénération : 
Processus par lequel la forêt se reconstitue naturellement ou artificiellement ;
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Rendement pondéral : 
Rapport de la masse du charbon produit à la masse du bois enfourné ;

Ressource naturelle : 
Tout élément du milieu naturel auquel on attribue une valeur ou une utilité ;

Retour de feu : 
Combustion du charbon à l’intérieur de la meule dû à un refroidissement incomplet ou mal 
contrôlé ;

Rondin : 
Morceau de bois de chauffage, qui est rond, par opposition à celui qui est fendu ;

Savane : 
Vaste surface où l’on ne trouve pas de forêts, mais la végétation d’une herbe abondante ;

Schéma directeur : 
Outil politique d’aménagement et de planification de l’approvisionnement en bois énergie ;

Semencier : 
Arbre en état apparemment sain et de bonne conformation préservé pendant l’exploitation 
afin de faciliter la régénération naturelle et préserver la pérennité des espèces sylvestres et 
de leur composition ;

Souche : 
Parties d’un arbre (base du tronc et racines) qui restent en terre après abattage ;

Stère : 
Unité de mesure égale au mètre cube apparent et destinée particulièrement à mesurer le 
bois de la filière bois énergie ;

Sylviculture : 
Science et l’art de cultiver des peuplements forestiers ;

Technique : 
Ensemble des procédés qu’on doit méthodiquement employer pour une recherche ou dans 
un métier ;

Tirage direct : 
Les gaz issus de la carbonisation sont directement évacués ;

Tirage inversé : 
Avant d’être évacuées, les gaz circulent à nouveau dans la charge ;

Tige ou fût : 
Axe principal d’une plante à partir duquel se développent les bourgeons et les pousses ;

Toilettage de la meule : 
Opération qui consiste au tassement de la partie supérieure de la meule à l’aide de pieds, 
d’une pelle ou d’une tige de bois pour supprimer les vides et fissures occasionnées par les 
affaissements de la meule ;

Tome : 
Volume séparé qui fait partie d’un ouvrage imprimé ou manuscrit ;
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Traçabilité : 
C'est le système (données à collecter, identifiants et moyens de contrôle) qui assure le lien 
entre toutes étapes de la chaîne d'approvisionnement et de transformation du bois, et qui 
permet son suivi depuis son origine en forêt jusqu'à un utilisateur final (consommateur). La 
traçabilité est établie/conservée à toutes les étapes (ou maillons) de la chaîne de production, 
de la transformation et de la distribution des produits du bois et dérivés du bois ;

Transversal : 
Concerne, recoupe plusieurs ministères ou disciplines ;

Tronçonnage : 
Opération consistant à découper transversalement un tronc, un fût, une grosse branche 
ou une grume pour récupérer le bois d’œuvre de l’arbre abattu jusqu’à ce que la bille sorte 
comme un produit final de l’exploitation forestière ;

Virole : 
Grand cylindre réalisé en tôle enroulée sur elle-même ; 

Voûte : 
Ouvrage de la maçonnerie de fours en briques cintré, en arc, dont les pièces se soutiennent 
les unes les autres ;

Zone d’approvisionnement : 
Portion de territoire qui rassemble et fournie ce qui est nécessaire à la consommation ou à la 
subsistance d’une ville.

Tels sont les principaux vocables utilisés dans le cadre de cet ouvrage qui seront abordés 
d’une manière approfondie dans les prochains tomes.
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CONCLUSION

Le bois est la source d’énergie la plus utilisée en RDC, essentiellement pour la cuisson des 
aliments en milieu domestique. Dans les grands centres d’agglomération et les villes, il sert 
généralement sous forme de charbon. 

Cependant, les activités de carbonisation appartiennent encore à la sphère informelle, de 
sorte que la coopération entre les différents secteurs – énergie, forêts, aménagement du 
territoire et agriculture – est nécessaire pour professionnaliser et formaliser ces activités sans 
nuire aux moyens de subsistance des personnes impliquées.

Les Guides Opérationnels sur la carbonisation améliorée présentent les pratiques et 
techniques qui permettent une production durable de charbon de bois. 

C’est un ouvrage qui se veut un accompagnateur important à l’intention des différents 
acteurs du sous-secteur de l’énergie-bois en RDC, principalement pour ceux qui œuvrent 
dans la carbonisation afin d’augmenter leurs rendements de production. Il est constitué de 
huit tomes qui détaillent les meilleurs pratiques et sept techniques de carbonisation à hauts 
rendements pondéraux. 

Dans le tome 0 se trouve l’introduction et la définition des termes usuels tels qu’ils sont utilisés 
dans le jargon des acteurs et compris dans les guides. 

Ensuite, après avoir illustrer (i) les généralités sur la carbonisation améliorée dans le tome 
1, ceux qui suivent expliquent avec plus de détails la procédure de carbonisation avec (ii) 
la meule casamançaise améliorée, (iii) le four métallique Mark V et les fours brésiliens en 
briques cuites (iv) Rabo-quente, (v) Barranco et (vi) Morado ainsi que (vii) la technique de 
production du charbon vert et son briquetage afin d’obtenir une alternative à l’utilisation du 
charbon de bois.

L’élaboration des guides opérationnels de carbonisation améliorée vise, à privilégier 
l’utilisation des techniques de carbonisation durable pour minimiser l’exploitation irrationnelle 
des forêts due à la satisfaction des besoins en bois-énergie de la population congolaise et 
réduire ainsi la pression exercée sur les forêts naturelles. 

La pratique des techniques qui y sont décrites requiert une volonté de l'opérateur pour 
améliorer la quantité et la qualité de sa production mais également celle des institutions et 
parties prenantes pour une politique cohérente, un appui et un encadrement conséquents. 

Tous devraient s’y mettre étant donné que l’application massive de ces mesures simples 
contribuerait à améliorer la gestion du secteur de l’exploitation du bois-énergie en RDC 
principalement, celui du bois destiné à la production du charbon. De cette manière, ils 
aideraient aussi à diminuer considérablement, durablement et de façon tangible les impacts 
négatifs de l'exploitation irrationnelle des forêts notamment la déforestation, la dégradation 
des forêts, la diminution de la biodiversité et le réchauffement climatique. 

Pour ce faire, il nous revient de formuler quelques recommandations suivantes :

	 1.	 Vulgariser les techniques de carbonisation durable dans tous les bassins de 	
		  production de charbon de bois en RDC ;
	 2.	 Etablir des programmes concrets d’aménagements afin de diminuer la 		
		  déforestation due à la surexploitation des essences pour la production de 	
		  charbon de bois ;
	 3.	 Professionnaliser le secteur bois-énergie notamment au moyen des 		
		  politiques et programmes de formation ;  
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	 4.	 Revisiter la réglementation actuelle de la filière bois-énergie ; 
	 5.	 Répertorier les charbonniers et formaliser le sous-secteur du bois-énergie 	
		  par des politiques qui rendent la carbonisation une activité principale 
		  du charbonnier et qui découragent la production occasionnelle par des 	
		  amateurs ;
	 6.	 Appliquer des politiques publiques volontaires pour que les ménages des 	
		  milieux urbains utilisent le GNL (gaz naturel liquéfié) comme principale 		
		  énergie de cuisson, à un prix abordable et accessible afin de le substituer au 	
		  bois-énergie ;
	 7.	 Encourager la substitution du bois-énergie par les énergies renouvelables 	
		  tels que le solaire, le biogaz et l’électricité ;
	 8.	 Promouvoir une chaine de valeur du charbon vert pour atténuer les 		
		  effets 	 néfastes du changement climatique et renforcer la résilience des 	
		  populations locales ;
	 9.	 Renforcer le rôle déterminant de l’Etat, des ONG militant pour la protection 	
		  de l’environnement et des populations locales dans toutes les initiatives de 	
		  gestion et de la valorisation des ressources forestières ligneuses ;
	 10.	 Renforcer le système de suivi bois-énergie par des outils appropriés ;
	 11.	 Développer le savoir-faire locale en termes de capacité d’amélioration 	
		  des pratiques et techniques de carbonisation permettant d’obtenir 
		  un meilleur rendement de production et une gestion durable des forêts.
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